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\NOTTA SUOMs

N
KNX

Finland
KNX on standardoitu
kommunikointiprotokolla.

Kyseessai siis ole varsinainen
jarjestelméa, vaan protokolla, joka
varmistaa eri laitetoimittajien
tuotteiden yhteentoimivuuden ja
-sopivuuden.

Windows-toimintaymparisto :

32-bit & 64-bit

 mm. Modulaarisen sovellusohjelman kayttomahdollisuus

Smart home and building solutions.

Global. Secure. Connected.



OTTA SUO S

N
32- tal 64-bittinen ymparisto KNX

« ETS5 pystyy toimimaaekac4-bittisenaetta 32-bittisena sovelluksens/in 64-
bittisessakayttojarjestelmassa.

* 64-bittisessa tilassa vid TSEsovellus kayttaa tietokoneen koko muistia
» edellyttaenetta sitd ei kaytetamuissa sovelluksissa

 Huomioitava, etta esimerkiksi ETS3/4 pladai jotkut ETS sovellukset eivat toimi
64-bittisessa ymparistossa
« Kytkeydyttava 3ittiseen yhteensopivuustilaan
* Plugln ei saa olla enda uusissa tuotteissa.

« 32-bittinen muistin hallintajarjestelma voi kayttaa enintaar4:n muistia.

Smart home and building solutions.
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OTTASUON

ETS De Mo ETS Version ETS 5.6.5 (Build 1109) License Demo aops 0 active K X

* [Imainen
* Paivitettavissa aina uusimpaan versioon

« Selvitysvaiheesdaimittajien laitteitaloydettavissa helpostaitteiden

verkkoluettelosta
 verkkoluettelosta tullut vakiotoiminto ETS:n, ei tarvitse erikseen ladata ja lisensoida

« Kaytto vaatii verkkoyhteyden

» suunnitteluvaiheessa mahdollista maaritella enintaan 5 laitetta valmiiksi

m Edit Workplace Commissioning Diagnostics Apps Window 0
QOverview Bus Catalogs Settings K X

4 import.. L) Export... 5y S Download » Hager Electro » Outputs » 4-output modules
7 | Favorites - " Security Manufacturer Name = Order Numt Mediu Application Vi
; o Catalog  Application
2 Device Templates [ E Hager Electro  4-output module 16A Lightin._. TXA204C - a2TP TL204B V30 30"

4 Previously used (4 W |HagerElecro  4-output module 4A Lighting... TXA204A - 22TP  TL204B V3.0 B 4-output module 4A Lighting Heating
— [ E Hager Electro 6 sorties 10A éclairage chauff... TXA206B TP TL206C V2.1 21 Hager Electro/Outputs/4-output modules
Manufacturers = L 5

— At 1| Hager Electro 6 sorties 16A ch. capacitives €. TXA20eD TP TL206C V21 2.1

Albrecht Jung e a1 . Order Number THKAZ04A - a2

_.'E Hager Electro 6 sorties 16A éclairage chauff... TXA206C TP TL206C V2.1 21 DIN rail . v

[— t

Berker 40 Hager Electro 6 sorties 4A éclairage chauffa_ TXA206A TP TL206C V21 21 rafl mounting ¥es

F=] Busch-Jaeqer Flektro ay Hager Electro 6 sorties fil pilote esclave  TXA230B TP STXA230B V10 jo  Buscurrent

Smart home and building solutions. 4
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S
Mita suunnittelija voi tehd&d ETS Demo- KN X

ymparistossa

« Maariteltavissa projektiin kuuluvat tilat huonetasolle saakka
ti |l akohtaiset "huonekortit?
« tilakohtaiset toimintokuvaukset tdahtotapaselvitykset

 Ei tarvetta menna laitetasolle (laitetaso kilpailutettavissa)
 jos maaritellaan jokin tietty tuote kaytettavaksi, on niitd mahdollista maaritella 5 kpl
demoversiolla
« Suunnitteluvaiheessa voidaan maaritella ne kytkennat, jotka kuuluvat tarjoukseen
 kytkentOjen perusjaottelu ladattavissas\ tai xmHiedostosta valmiina
 tyOvaiheessa lisattavien kytkentdjen erittdigatdiden méaarittelyyn

« Ohjelmoijavoi jatkaa suunnittelussa syntyneen Epir§jektin voidaan suoraan
konfiguroida lopulliseksi projektiksi

« Suunnittelija voi liittaa kaikki dokumentT Sorojektiin

Smart home and building solutions.
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oTTASUO

Miten toimitaan askel askeleelta? K X

« Kun KNX projekti on luotu, voidaan siif
llittad mukaan suunnitteludokumentit

Demo-suunnitelma

. Ohjelma pakkaa ne ETS pI‘Ojektl’[IedOStoon Details Security Project Log Project Files
(anpI’OD o= Add X Delete X Extract T Extract Al
* rajoituksia on tiedostomuodoissa Name File Size (kB) Comment
« tiedoston yhteyteen voi liittaa halutut SR 2
kommentit ja tarkennukset Jarjestelmakaavio.pof =
. . . . . . Sahkokuva.pdf 736
* Kun prOJektI PI’OJEktlen Vallntalkkunass‘ Toimintakuvaus_ |ahtotapaselvitys.pdf 211
siirretaan muistitikulle, siirtyvat myos
nama tiedostot mukana
Smart home and building solutions. 6
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L \0\‘\) 885'4
= Add Building Parts | * X Delete

e T\ X

4 ]:[ Paarakennus

Buildings-paneell

. T . . . . . . - . Finland
 Voidaan maaritella kaikki projektiin liittyvat tilat ~ « B ponjaterros
. . : : .. : LAl Arkisto
« Rakennus tal tilakohtaisesti voidaan kirjgtaiset © ] Avokontton
periaatteet tilan automaatiolle maariteltaville 03] Eteishali
toiminnoille Ll Kahvihuone
|' .
. VililehdelleCommentsroidaan tehda tarkentavia ;”m]’]::“me'”"'a
toimenpiteitd tai vaikka viittauksiRrojektFiles C e
valilehdella oleviirsuunnitteludokumentteihin " Jwe
]:[ Paasisddnkaynti ja ulkotilat
Bl - ropertics
o Add Floors | * X Delete yi Yo | g @
d % KNX-alytalo a A Se;t;gs Comments Information
4 W Pasrakennus Name
F . Pohjakerros Padrakennus
] Arkisto Description
Rakennuksen layot-tiedot sdhkdkuvissa, Loytyy liitteend Project Files valilehdelts.
20.9.2018 © Veijo Piikkils Smart home and building solutions. y
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Buildings-paneeli

Finland
g O O

Settings Comments Information

 Tiloihin voidaan méaaritella Name
esimerkiksi paakohddbescriptior s
kohtaan ja tarkennukset vse ]
Commentsvalilehdelle. '

Description
Tahan tilaan tulee yleisvalopisteitd kolme kappaletta ja neuvottelutilan seindn viereen nelja
Buildings ~ kohdennettavaa ledivaliasinta.
. Mahdellisuuksien mukaan hyddynnetdidn luonnonvalea, jota mitataan ja ohjataan sd5aseman
o Add Devices | * ¥ Delete avulla.

L
4 [E39 KNX-alytalo
4 J:[ Padrakennus

%
'L'._a ll'J
| 3 O O
¥ |
. Pohjakerros Settings Comments Information
[,,] Arkisto

Comment
[,,] Avokonttori

Yleisvalot voidaan sytyttdd ulko-oven vierests ja neuvontapisteen ohjauspanelista.
[/:] Eteishalli Sddasema ohjaa myds ikkunan vierisid valaisimia sddasemalta saadun valaistusarvon
mukaan. Kts. toimintaselostus.

Kohdevaloja ohjataan piille/pois sekd si3detiin ohjauspnaelin avulla.

e er g Smart home and building solutions.
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] \l\)oTTA Suoy s
Group Addresses-paneel N

KNX

* VVoidaan maaritell&iinteistossa
tarvittavat kytkennat. L) o

. L. . Settings Comments Information
« Kytkentdjen yhteyteen kaikille tasoille ...
voidaan maaritella mydSettings R1 Pacile/Pois

valilehdelle samalla tavalla tarkennuks address
Descriptiona Commentsvalilehdille kuir w7 o

Buildingspaneelissa. Deseription |
Tata valoryhma3 ohjataan lilketunnistimella ja se voidaan myts asettaa jatkuvaan
Group Addresses ~ toimintatilaan painikkeella tai etikiytailla
Add Main Groups X Delete
Group Addresses v "

= Dynamic Folders

4 0 Keskitetyt toiminnot " ; @
- _ Settings Comments Information
0/1 Etaohjaus
. o Comment
4 1 Kiinteiston kytkennat
Etakiyttond voidaan hyddyntdd web-palvelinta, esimerkiksi Schneider Electricin

4 53 1/0 Valaistus logiikkamodulia KNX Wiser tai Hagerin Domovea.

1/0/0 R1 Paalle/Pois

Smart home and building solutions.
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Kytkentaryhmat KNX
: e
B =
» Kytkentaryhmat voidaan laatia erikseen Exeellukkoon
tai XML: tiedostoksi ja tuoda sitten Import Group -
AddressegdoiminnollaGroupAddresseganeeliin. i POSITION SLATS
114 SHADING I 10
* Ryhmaosoitteiden kaytto tulisi vakioida esimerkiksi e o POSTION HEIGHT alaryhmaa
MateriaalinkKNXProjectDesignrGuidelines_en.pdf A TR
mukaan s
1i/10 UP/DOWN
* Oheinen esimerkki ko. aineistosta kaihtimien ohjauksee e
* Yhdistyksella tyéryhma miettiméssa suosituksia e — 10
rynmaosoitteiden vakiointiin alaryhmas
 Erityyppisille kytkentaryhmille varataan tietty maara

ryhmia ryhméaobjektien kayton mukaan jaoteltuna péi
keskiryhmiin

Smart home and building solutions.
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Vakiokytkentaryhman tuonti

« Vakioryhmista voidaan tehda esinsy iR

tai XMlL:tiedosto ja tuoda s&TS:n fiS Dynamic Folders
Valmiina pakettina 4 0 Keskitetyt toiminnot
/1 Freoniaus
== Add Main Groups | * Delete ] 1 Kiinteistén kg,rtkennéit
Aain 4 1/0 Valaistus -
Read Value
1/0/0 R1 Paalle/Pois
Add Main Groups Ctrl + Shift + A
1/0/1 R1 Himmennys
Cut
1/0/2 R1 Tilanne i
Copy
e 1/0/3 R1 Takaisinkytkenta
Paste Special 1/0/4 R1 Takaisinkytkentsarvo
& Paste Extended 1/0/5 R2 Paalle/Pois -
Export Group Addresses 1}'[},{5 RZ2 Him Mennys
Import Group Addresses 1/0/7 B2 Tilanne
\ 1/0/8 R2 Takaisinkytkenta [
Zl XML, CSV (*.xml, *.csv) w

Smart home and building solutions.
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GTTASUO

Kytkentaryhmat Buildings-paneelissa KNX
| -

Settings Comments In

« Kytkentaryhmat on mahdollista Name
littaa nakyviin myos ) S p— Omat masrtelyt
tllakOhtalseStl Ja tehda ¢ Eteisen valaistus [S]jifwrr:zll::n tekemat madrittelyt
tarpeelliset kommentit naihin.

o . . 1/0/0 R1 Paalle/Pois
Kun tarvrttavat kytkennat 1/0/1 R1 Himmennys |__V_| @
m aar I te | I aan 5e1:’t-i.|;|g5 Comments Information
suunnitteluvaiheessa, Comment
urakoitsijat voivat laskea Timdn tlan valalstustuksen ohjaukse toteutstaar
ohjelmoinnille myds hinnan.

. Lisatdviden osuus ohjelmoinnissa :ﬁ'ana'l's\t/i éﬁhjr;‘%ﬁ%::ﬁ;an‘gﬁri?lﬂa
todennettavissa lopullisessa kytkennét myos tiloihin iiman
toteutuksessa laitemaarittelya.

Smart home and building solutions.
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TTASUQ

Topology-paneeli KNX

* Topologypaneelissa voidaan méaritellé_

lueet ja niiden linjat ——
a J J ] = Add Devices | * X Delete .

* Samallaavalla voidaan hyodyntaa T Topology ) d
kOmmeﬂttlvamehtlakUIn BUlldlngSJa S Dynamic Folders Settings Comments Information
GroupAddresseganeeleissa. 4 [ 1 Alue Comment

FE 1.1 Linja Linja sisdltid& vain valaistuksen ohjauksen
1.2 Linja

» Tilakohtaisesti voidaamy0s tarpeen S
mukaan asettaa kayttoon (pakotta)
kaytettavaksi tiettya aluetta ja linjaa.

20.9.2018 © Veijo Piikkila Smart home and building solutions. 13
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OTTA SUON

Demo-suunnitelma M
Details Security Project Log K X
Raportointi

Demo-suunnitelma

Project Number

* Reporttoiminnolla voidaan tulostaa Contract Number
erilaiset listauksetmaarittelyista.
Start Date

 Esimerkiksi kaikki kommentit/maarittelyt ="

End Date

saadaartulostettua vaikka pdf m
tiedostoksi Reportoiminnoillla.

Editing v

« ETSorojektin paasivulle laaditut Comment

kommentitnakyvat kaikkien raporttien T demeympadittss Gsessomlon 15 oneme)
al kUSivu I Ia_ Suunnittelija voi:

1. Luoda projektin
2. Liitta3 sithen kaikki projketiin liityvat dokumentit (Projketin
maarittelysivustolla valilehdelle Projekt Files. Kun projekti

b= 11
'l

Projektien  wvalintaikkunassa Export project-toiminnolla
talletetaan vaikka mustitikulle, siirtyvat myds nama tiedostot
mukana.

3. Laatia Buildings-paneeliin kohteen kaikki fyysiset tilat ja
tilojen kohdalla voidaan Properties-valikossa wvililendell3
Settings hyddyntda Description kentt3a. Sithen voidaan kirjata

vleiset  periaattest ftilan  automaatiolle  maariteltaville ™

Smart home and building solutions. 14
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Raportointi

 Suunnittelija voi tulostaa raportit
suunnitellusta KNX projektista
haluamaltaan osalta ja eri

formaateissa.

20.9.2018

[

¢ Refresh = Print

Project Structure
I':j Building Functions
Buildings

Group Addresses

H Project Certificates
. Project Security

% Project Status
-I:l Single Device

Topology

© Veijo Piikkila

el

i Export
) PDF
cey CSV
#mw HTML

Smart home and building solutions.
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KNX “Stateko, w

Finland
Buildings
Project: Demo-suunnitelma
Start date:  perjantai 5. lokakuuta 2018
End date:  perjantai 5. lokakuuta 2018
Import date:  perjantai 5. lokakuuta 2018
Printdate:  perjantai 5. lokakuuta 2018
Printtime: ~ 8.55.35
Buildings Demo-suunnitelma
Address  Manufacturer Order Number Product Application Status
Description
Comments
Installation Notes
=] KNX-alytalo
Suunnitelma ilman laitteita
Tama suunnitelma on demo, kuinka suunnittelija voi kiyttds ETS-ymparistda toiminnaliseen suunnitteluun ilman
laitevalintoja
E! Paarakennus
Rakennuksen layot-tiedot sahkokuvissa. Loytyy litteend Project Files valilehdelta
. Pohjakerros
Kaikki tilat ovat samassa kerroksessa
Suunnittelun demomista varten laadittu myos kerros, jota ei valttamatta tassa suunnitelmassa tarvita, koska kailcki tilat
ovat samassa kerroksessa
"m] Arkisto
[n-.l Avokonttori
| Eteishalli Editing
Tahan tilaan tulee yleisvalopisteita kolme kappaletta ja neuvottelutilan seinan viereen nelja kohdennettavaa
ledivaliasinta Mahdollisuuksien mukaan hyGdynnetaan luonnonvaloa, jota mitataan ja ohjataan sadaseman avulla.
Yieisvalot voidaan sytyttidd ulko-oven vierestd ja neuvomtapisteen ohjauspanelista. Sidasema ohjaa my6s ikkunan
vierisia valaisimia sadasemalta saadun valaistusarvon mukaan. Kts. toimintaselostus.
Kohdevaloja ohjataan paille/pois seli siidetiin ohjauspnaelin avulla.
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\No'\"\'A Suoy, Esg
Kysvttavaa/kommentoitavaa? by >
ysy KNX

Finland
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